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Technische Stellungnahme zur Replik vom 7.11.2008 SERN
Im Folgenden wird zu den Ausserungen im Kapitel 4 Stellung genommen

Qualifikation

Der Bereich Physik, Team Akustik der Suva ist eine akkreditierte Stelle fiir akustische
Messungen von Maschinen, Arbeitsplatzen, Arbeitsraumen sowie Kopf- und Ohrhérern
(siehe Zertifizierungsurkunde vom Februar 2008). Beat Staubti ist Maschineningenieur
HTL mit Zusatzausbildung in Akustik (dipl. Akustiker SGA). Er arbeitet seit 23 Jahren im
Bereich Physik als Akustiker.

Frequenzmessbereich Messgerat

Bereits in der Stellungnahme vom 13.10.2008 wurde auf den Frequenzbereich eingegan-
gen. Das bei der Messung verwendete Messgerat Norsonic Typ 118 (Messgeratkategorie
Klasse 1) hat einen Messbereich von 6.3-20°000 Hz. Die entscheidende Messung wurde
bei 16 kHz durchgefiihrt (siehe technische Stellungnahme vom 5.5.2008). Kénnte das
verwendete Messgerat wie von Herrn Boss behauptet wird, nur bis 15kHz messen, ware
dies gar nicht méglich gewesen! Das von Beat Staubli verwendete Schallmessgerat inklu-
siv Mikrofon wird alle 6 Monate intern und alle 2 Jahre extern geeicht. Bei den von Herrn
Boss aufgefihrten Messwerten ist unklar, mit welchem Messgerat, welchen Einstellungen
und Mikrofon (Kennlinie) und welcher Messanordnung die Messung durchgeflhrt wurde.
Fir die Messung hoher Frequenzen spielt die Mikrofonkennlinie eine grosse Rolle. Aus
diesem Grunde muss stets festgehalten werden, welches Messmikrofon (Typ und Serien-
nummer) verwendet wurde.

Freuenzbereich STOPINTRUS

Der Frequenzbereich des Marderschreckgerates kann durch einen Schiebeschalter zwi-
schen 8-50kHz stufenlos eingestelit werden. Im Messbericht vom 5.5.2008 ist festgehal-
ten, auf welcher Stellung (Stufe) sich der Schiebeschalter befand. Bei der Messung vom
30.4.2008 (im Bericht vomn 5.5.2008 wurde versehentlich 30.5.2008 aufgefuhrt) wurde
fesigestellt, dass bei 16kHz die hdchsten Schailpegeiwerte erreicht wurden. Fiir die Be-
rechnungen wurden deshalb diese Werte verwendet.

Beurleilung des Schadenereignisses

Fur die Beurteilung des Schadenereignisses ist der LArmexpositionspege! Lex an entschei-
dend (siehe Stellungnahme vom 13.10.2008). Der Larmexpositionspegel Lex setzt sich
aus dem gemessenen mittleren Schallpegel Leq multipliziert mit der Expositionszeil zu-
samimen. Der gemessene Schallpegel ist somil fur die Beurteilung des Ereigiisses nur
sine Grosse. Die Einwirkzeit ist ebenso wichtig, und diese war beim Schadenereignis sehr
kurz {pro Ausldsung 2s)
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Warnhinweis in der Bedienungsanleitung

In der Bedienungsanleitung steht ein eingerahmter Warnhinweis, dass man bei geringen
Frequenzen des Alarm-Tones nie zu nah mit den Ohren am Gerét sein darf. Es stimmt,
dass nicht geschrieben steht, man misste Gehdrschutzmittel verwenden.

Schlussbemerkung

Es ist schwer nach zu voliziehen, wie jemand, nachdem er das fur ihn laute Signal des
Marderschreckgeréates bei der ersten Probeauslosung festgestellt hat, trotz Warnung sei-
tens des Herstellers und ohne Massnahmen zu treffen (z.B. Gehdrschutz tragen), erneut
mehrmals nacheinander den Ausléseknopf betatigen kann. Das sicherheitswidrige Verhal-
ten ist als fahrldssig einzustufen.

Bedenklich ist auch, dass das Marderschreckgerét bei der Messung vom 30.4.2008 (1
Jahr nach dem Schadenereignis vom 5.4.2007) immer noch im Autounterstand installiert
und in Betrieb war. Das Gerat wird im Automatikbetrieb durch einen Bewegungssensor
jeweils automatisch ausgelést. Wenn das Signal dermassen unangenehm sein soll, wirde
man erwarten, dass das Gerat stillgesetzt wiirde. Da sich der Autounterstand rechts vom
Hauseingang befindet, wird das Gerat bei jedem Vorbeigehen einer Person oder eines
Tieres ausgelost.
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