MARDER FREI PROFESSIONAL HANDLERPREISE AUF ANFRAGE - Page 1 of 2

fuir mobile Endgerate hie

> MARDERABWEHR » ELEKTRONISCH » MARDER FREI PROFESSIONAL HANDLERPREISE AUF ANFRAGE Anmelden | Warenk:

che

Interaktive Suche
er Ergebnisse bereits beim Tippen
erweiterte Suche

=/NEUHEITEN

ITEN (10)
ZRANGEBOTE/AKTIONEN (9)
ATION IM AUTOHAUS

AUSZEICHNUNG (60)
STATTORGANISATION (428)
ISSELORGANISATION (153)

TT/ZUBEHOR

EICHENHALTER (59)
ZEUGMARKT (561)
"UBEHOR (41)
ZRABWEHR (15)

3 UND PRASENTATION

‘NWERBUNG (223)

IX HAFTTASCHEN (14)
JRAUMGESTALTUNG (453)
ZGESCHENKE (148)

BE

STAND (79)

onen

- Zahlungsverkehr

-sandkosten
1. Datenschutz

erunterladen

http://www.easyfix.at/marder-frei-professional-haendlerpreise-anfrage-p-44793.html

MARDER FREI 56.00EUR
PROFESSIONAL
HANDLERPREISE AUF

ANFRAGE

[M251825]

In den Korb
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...erzeugt fur Menschen nicht horbare, aggressive Ultraschalltone,
die von Mardern als auferst lastig empfunden und daher
moglichst gemieden werden. Montage im Kfz-Motorraum. Erzeugt
enorm laute, pulsierende Ultraschallténe mit einem langlebigem
Spezial-Kalottenlautsprecher. Enorm hoher Schalldruck.: ca. 120
dB *+20%.

Technische Daten:
Betriebsspannung
Stromaufnahme durchschnittlich
Schalldruck

Ultraschallfrequenz
Funktionsanzeige
Abstrahlwinkel Ultraschall
MaRe:

10 - 15 V/DC (Autobatterie)
< 0,002 A
ca. 120 dB +/- 20% getaktet
ca. 23 kHz sinusférmig
blinkende LED (ca. alle 5 - 12 Sek.)
uber 150°
ca. 80x40x20 mm

AbwehrmaRnahmen gegen Marderschaden: Quellen z.B.: Deutsche Enzyklopadie
(http://www.calsky.com), wikipedia, ...

Grundsatzlich sollte nach jeder Marderattacke von einer Fachwerkstétte eine
Motorwasche durchgefiuhrt werden, um den Duft aus dem Motorraum zu bringen.
Empfehlenswert ist es, moglichst viele Autokabel mit Kabel-Schutzrohren zu
ummanteln.

Ultraschallgeréate sollten einen Schalldruck von iber 100dB haben, um eine
Gewodhnung zu vermeiden (Ergebnis ADAC-Test).

Auch wirksam sind stromfilhrende Geréte, die nach dem Prinzip des Weidezauns
funktionieren.

(Ultraschall-Gerate sollten einen Schalldruckpegel von tber 100 dB(C) haben,
um eine Gewdhnung zu vermeiden (Ergebnis ADAC-Test). (Quelle
de.wikipedia.org/wiki/Marderabwehr))
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