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Technische Stellungnahme zum Schreiben vom 12.09.2008 und 3.10.2008
Herr Boss

e Messbereich verwendeter Schallpegelmesser

Das bei der Messung vom 30.05.2008 verwendete Schallmessger4t Norsonic Typ 118 hat einen

Messbereich von 6.3-20'000 Hz. Die Aussage von Herrn Boss, dass das Messgerat nur bis 15 kHz
messen kann, stimmt somit nicht.

¢ Larmbeurteilung Marderschutzgerit STOPINTRUS

Die Frage welcher Ldrmgrenzwert zur Beurteilung des Schallereignisses herangezogen werden

muss ist entscheidend. FUr die Beurteilung der Gehérgefahrdung gibt es insgesamt drei Grenzwer-
te.

Ultraschall (Frequenzbereich 20 kHz bis 100 kHz)

Ultraschall verursacht nach dem heutigen Stand des Wissens keine Schidigung, wenn der Maxi-
malpegel unter 140 dB und der Larmexpositionspegel Lgx g, unter 110 dB liegt.

Der Ultraschallgrenzwert kommt nicht zur Anwendung, da beim Schadenereignis das Gerat unter
20 kHz betrieben wurde und im US-Bereich die Schallpegel des Marderschutzgeréates unkritisch
sind. Der Frequensbereich des Marderschutzgerétes kann in 3 Stufen zwischen 8, 16 und 50 kHz

eingestelit werden. Die héchsten Schallpegel wurden in der Einsteliung 16 kHz gemessen, was im
Horbereich ist.

Impulsartiger Schall

Uberschreitet der Schalldruckspitzenpegel Leesk 135 dB(C), so ist eine Beurteilung der Gehérge-
fahrdung basierend auf dem Gber eine Stunde aufsummierten Schallexpositionspegel Lg in dB(A)
vorzunehmen, und es sind die notwendigen Massnahmen zu treffen:

Schallexpositionspegel Massnahmen

Le < 120 dB(A) M1

Le 2 120 dB(A) und Le < 125 dB(A) M2, Berechtigung zur Gehbruntersuchung
Le 2 125 dB(A) M2, Verpflichtung zur Gehdruntersuchung

Der Impuls-Grenzwert kommt nicht in Frage, da der Spitzenwert Lpea von 135 dB (C) nicht erreicht
wurde und es sich somit nicht um ein Impulsereignis handelt.

Dauerlarm

Erreicht oder Oberschreitet der auf einen Arbeitstag von 8 Stunden berechnete Larmexpositions-

pegel Lgx 85 dB(A), so ist eine Beurteilung der Gehdrgefdhrdung vorzunehmen, und es sind die
notwendigen Massnahmen zu treffen:

Larmexpositionspegel Massnahmen
| Tages-Larmexpositionspegel Lex gn 2 85 dB(A) M1
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Jahres-Larmexpositionspeget Lex 2000n 2 85 dB(A) | M2, Berechtigung zur Gehdruntersuchung
Jahres-Larmexpositionspegel Lex 2000 2 88 dB(A) | M2, Verpflichtung zur Gehéruntersuchung

Das Ereignis muss somit mit dem Grenzwert fir Dauerlarm fur einen Tag verglichen werden. Der
Larmexpositionspege! Lex g setzt sich aus dem gemessenen miftleren Schallpege! L., von 111
dB(A) multipliziert mit der Expositionszeit zusammen. Pro Probeauslésung dauert das Signal 2s.
Herr Boss gab an, dass er im unteren Frequezbereich einige Male den Probeknopf betétigt hatte.

Nehmen wir an, dass es maximal 10-mal war, so ergibt dies insgesamt eine Einwirkzeit von 20s.
Der Larmexpositionspegel Lex g, betragt somit:

T x
LEX,BI; =10X1g(F’xlOO“] L..q_,) - 10X1g( 20s XIOO.lx])ldB(A)) — 74.4dB(A)

) 8x 60 605
[Formel 16 Seite 50 aus 44057].

Der Grenzwert von 85 dB(A) wird somit bei weitem nicht erreicht. Dazu briuchte es 32 Probeaus-
I6sungen oder 64s Einwirkzeit.

e Zuschlag fiir Tonhaltigkeit
Fur die Beurteilung von Aussenlarm gibt es gem#ss LSV fur tonhaltige Gerdusche einen Tonzu-
schlag von 2-6 dB wegen der grésseren Lastigkeit des Gerdusches. Dies hat aber keinen Zusam-
menhang mit der Gehérgefahrdung, wo alleine die Schallenergie in dB(A) massgebend ist.

e Zusammenfassung

Der durch das Mardergerat erzeugte Schallpegel ist zwar mit 111 dB(A) sehr hoch, die Einwirkzeit
pro Auslésung ist mit 2s jedoch sehr kurz. Der Larmgrenzwert von Lgx = 85 dB(A) wird erst mit 32
Probeauslésungen erreicht, was im vorliegenden Fall jedoch nicht so war. In der Betriebsanleitung

ist diesbeziiglich eine klare Warnung vorhanden, dass zum Einsteflen des Gerétes Gehorschutz-
mittel verwendet werden mussen.
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