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Hunde-/Katzenscheuche
Best.Nr. 580 075

Die Tiere empfinden die 16…23 kHz bei 130 dB Schall-
druck als äußerst unangenehm. Wirkungsbereich ca. 
600 m2. Wetterfeste Ausführung zur Montage im 
regengeschützten Außenbereich. Betrieb an 230 V~ über 
Steckernetzteil 9 V-/200 mA (im Lieferumfang). 

Installation
1.  Bringen Sie das Gerät in der gewünschten Umgebung 

an einer Hauswand, Baum usw. an.
2.  Am besten ist es, die Hunde- und Katzenscheuche 

auf Höhe der Tiere (ca. 30 cm) anzubringen.
3.  Die Hunde- und Katzenscheuche sollte keiner direkten 

Sonneneinstrahlung und Regen ausgesetzt werden.
4.  Das mitgelieferte Netzteil darf nicht gewaltsam 

geöffnet werden.

Technische Daten:
• Betriebsspannung 220…240 V~
• Leistung 1,5 W
• Frequenz 16…23 kHz
• Schalldruck 130 dB
• Gewicht 258 g
• Maße (BxHxT): 138x145x82 mm
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� Befestigungsloch
� Außenhülle
� LED-Anzeige
� Hauptmodul
� Netzteil
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